
Erleben Sie die Welt der 3D Projektion. Die celexon DLP 

3D Brille G1000 ist kompatibel mit jedem DLP 3D Projek-

tor. Sie unterstützt sämtliche Shutterfrequenzen bis zu 

144Hz. Somit sind alle Projektoren die das DLP 3D Ready 

Logo tragen, und die DLP 3D Link Technologie unter-

stützten, zu 100% kompatibel. 

Dank des DLP Link Verfahrens ist kein seprater IR Emitter 

notwendig. Die Brille synchronisiert sich automatisch 

über den integrierten Sensor.

Ihr geringes Gewicht und leichte verwendete Materialien 

ermöglichen ein angenehmes Traggefühl auch über einen 

längeren Film-Zeitraum.

DLP 3D SHUTTERBRILLE G1000

celexon™ www.celexon.com

PRODUKTINFORMATIONEN

KURZINFORMATIONEN
Technologie DLP® 3D Link Technologie (Photo Sensor)

Kontrast: 1.000:1 +-200

Maximale Distanz: 8 Meter

Gewicht 33g

Wiederholungsrate 96 Hz/ 100 Hz/ 120 Hz/ 144 Hz

90° Sichtwinkel

bis zu 60 Stunden kontinuierlicher Nutzung mit einer Ladung

Lieferumfang:  celexon DLP 3D Brille G1000, 2 Nasenstücke, Brillentasche, Reinigungstuch, Benutzer-

handbuch, Micro USB-Ladekabel

Garantie 2 Jahre (Deutschland)
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