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MobileCinema i120 
Intelligenter Taschen-Projektor mit voller WLAN Konnektivität 
 
„Screen Mirroring“ Projektion für iOS, Android und 
Windows Geräte 
Apps für die Projektion von Smartphone Fotos, Video 
Streaming, PPT & Browser 
Full HD Video Wiedergabe bei 120 Lumen Helligkeit,  
native Auflösung 854 x 480 Pixel 

Projektion eines 120" (305 cm) Displays 

Dank des HDMI Ausgangs wird einen gewöhnlicher 
Fernseher in einen Smart TV verwandelt 

      Produkteigenschaften  
 

Der MobileCinema i120 ist ein leistungsstarker, mobiler Projektor für 

moderne Geschäftsleute, die viel reisen oder einen aktiven Lebensstil 

pflegen. Der Projektor bietet eine beispiellose Anzahl an kabellosen 

Verbindungsmöglichkeiten. Dank des i120 können Nutzer jederzeit und 

überall digitale Inhalte teilen. 

 

 “Screen Mirroring” Projektion für iOS/Android/Windows Geräte 

über WLAN; kabellose Verbindung; Ultimative Mobilität 

 Apps für die Projektion von Smartphone Fotos, Video Streaming, 

PPT & Browser 

 HDMI Eingang; Kabel einstecken und Inhalte direkt projizieren 

 HDMI Ausgang um einen gewöhnlichen Fernseher in einen Smart TV 

zu verwandeln; Kein Apple TV/Chromecast nötig 

 Full HD Video Wiedergabe bei 120 Lumen Helligkeit, native 

Auflösung 854 x 480 Pixel 

 100% Lens Offset 

 Projektion eines 120" (305 cm) Displays  

 DLP Technologie für kinoähnliche Qualität 

 Schlankes und modernes Design  

 Eingebaute Batterie für bis zu 2 Stunden kontinuierliche Projektion 

Art- Nr:  430072 

DLP Technologie 

Speziell entwickelte Apps 

 

Miracast Unterstüzung   

Digitaler Videoein- und 
& Ausgang 
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Technische Details 
 

Produkteigenschaften  

Optische Technologie DLP 

Lichtquelle  RGB LED 

Helligkeit 

1. AC Modus: Bis zu 120 Lumen 

2. Batteriebetrieb: 

Erweitert: Bis zu 120 Lumen 

Normal: 85 Lumen 

Eco: 60 Lumen 

Kontrast 1500:1 

LED Lebensdauer  Bis zu 20.000 Std. 

Auflösung 854 x 480 Pixel (WVGA) 

Seitenverhältnis 16:9 

Projektionsverhältnis 1.4 

Bildgröße (Diagonale) 17 ” ~ 120 ” (42 cm ~ 305 cm)  

Projektionsdistanz  20 ” ~ 145 ” (51 cm ~ 368 cm)   

Fokus Manuell  

Offset 100% 

Lautsprecher Eingebaute Lautsprecher (Mono)  

Tasten Power, Helligkeit, Lauter, Leiser 

Projektionsquellen  
Smartphone, Tablet, Windows 
und Mac PCs  

Anschlüsse  

DC Buchse Stromversorgung   

HDMI In Unterstützt HDMI Geräte 

HDMI Out Bild- und Tonausgabe 

3,5 mm Miniklinke Audio Out 

Produktdetails 

Abmessungen  118 x 121 x 24 mm (LxBxH) 

Farbe Weiß 

Gewicht 265 g 

Gerätesprachen Multilingual 

Modell-Code I120 

Stromversorgung 

Stromversorgung Eingang: 100 ~  240V AC 

Ausgang: 12V, 2 A DC 

Batterie Integriert, 7.4V / 1700 mAh Li-

polymer wiederaufladbare 

Batterie  

Lebensdauer Batterie Erweiterter Modus : 80 Min. 

Eco Modus: 120 Min. 

Leistungsaufnahme 12W 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

WLAN Standard 

WLAN Standard  802.11b/g/n  

PC Software & System Anforderungen  

Software WiFi mirror projection driver 

Betriebssystem Win7/Win8.1/Win10 

Mac OS X  

Hardware CPU: Pentium 4, 2.0 GHz oder Core 2 
Dual oder höher, System RAM: 1GB 
(2GB empfohlen)  

Grafikkarte: 256MB oder höher 

Packungsinhalt 

Lieferumfang MobileCinema i120, AC Adapter, US, 

EU, UK Stecker, Schnellstartanleitung, 

Mini Stativ 

Logistische Daten 

Sprachen Verpackung   EN/FR/DE/ES /AR/TC/JP/KR 

Sprachen Handbuch EN/FR/DE/ES /AR/TC/JP/KR  

Größe / Verpackung 233 x 176 x 62,5 mm (LxBxH) 

Gewicht / Verpackung 950 g 

Geräte pro Karton 10 

Größe / Karton 370 x 330 x 260 mm (LxBxH) 

Gewicht / Karton 10,25 kg 

Geräte pro Palette TBD 

AIPTEK Art-Nr. 430072 

EAN-Code 4713037570120 

UPC-Code 190545000105 

Garantie 
12 Monate Aiptek Garantie 
24 Monate Gewährleistung 

 
Version: DE 12/06/2017 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.    
 
Informationen zu unseren Produkten im Hinblick auf § 33 (EG) Nr. 
1907/2006 (REACH) finden Sie unter www.aiptek.eu/reachinfo  

http://www.aiptek.eu/reachinfo

